
NIBE EPB INFO Bouwaanvragen vanaf 2018 
Bodem/water en Lucht/water

Installateur
Installatieadres

Merk NIBE
Product ID (Te selecteren) NIBE F1255-6 (PC)
Actieve koeling (selecteer JA indien de nodige accessoires zijn geïnstalleerd)
Passieve koeling via bodemwarmtepomp (selecteer JA indien de nodige 
accessoires zijn geïnstalleerd)

Gedeelde Systemen
Gemengde/Gedeelde opwekker JA
Het toestel staat buiten het beschermd volume NEE

Verwarming
Soort toestel (elektrische) Warmtepomp
type warmtepomp Bodem
Warmtebron van de verdamper (volgens project) Bodem
Warmteafgiftemedium van de condensor Water
Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht NEE
Vermogen Prated (55°C) 7
Waarde bij ontstentenis voor het rendement NEE
Vermogen in uitstand (kW) 0,002
TO-Vermogen (kW) 0,015
Standby-Vermogen (kW) 0,007
CCH- Vermogen (kW) 0,009
Temperatuur waarbij SCOPon bepaald werd 55°C
Bron waarbij SCOPon bepaald werd Water
èta s (55°C) 214%

Ontwerpvertrektemperatuur is bekend JA
Ontwerpvertrektemperatuur (C°) **
Temperatuurtoename van het water gekend JA

Warmtebron waarvoor SCOPon of SGUEh werd bepaald
Verwarmingstoestel met een geïntegreerd 

opslagvat
Temperatuursverschil tussen vertrek en retour (C°) **
Temperatuurstoename over condensor 8
Elektrisch vermogen van de pomp over verdamper gekend JA
Maximaal vermogen van de pomp voor de warmtetoevoer naar de verdamper (kW) 0,087

Sanitair warm water
Soort toestel (elektrische) Warmtepomp
Type warmtepomp Bodem
Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht NEE

Configuratie van het opslagvat of warmtewisselaar
Verwarmingstoestel met een geïntegreerd 

opslagvat
Vermogen (nominaal of thermisch) (kW) 7
Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand JA
Met warmteopslag JA
Opslagvatcapaciteit (l) 180
Capaciteitsprofiel gekend JA
Capaciteitsprofiel XL
Energie-efficiëntie gekend JA
Energie-efficiëntie (%) 117%
De energie-efficiëntie is getest met inbegrip van de elektrische weerstand JA

es verwarming
Warmteopslag in buffervat Geen buffervat aanwezig

Directe invoer van het geïnstalleerde vermogen
Geïnstalleerde vermogen (W) 63

Type pomp (regeling) natlopende circulatiepomp met pompregeling

EEI gekend JA
EEI 0,2
Afgiftesysteem
Constante instelwaarde vertrektemperatuur NEE

*Schrappen wat niet past
**Stavingsdocumenten van het afgiftesysteem toevoegen 
***versie AC: Neen, tenzij aankoop extra accessoires: vorst- en vochtbeveiliging
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